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^ Belangrijk! 

Vermeld in correspondentie over dit apparaat steeds het type 
nummer en het serienummer; deze zijn aangegeven op het type 
V plaatje aan de achterzjjde van het apparaat. 
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I. Inleiding 



De milljvoltmeter GM 6025 is bestemd voor 
het meten van wisselspann ingen met zeer 
hoge frequenties. Met het apparaat kunnen 
wisselspanningen gemeten worden van 3 mV 
tot 10 V in 7 meetgebieden, in het frequentie- 

flA ki X/'irt ^ U>v \ / An IX. /wA 

*Hii Vf t -ww I II I£_, YVkyf II tnvi« tvi 

4000 Mhz is de meter als indicator bruikbaar, 

De meter heeft twee schaalverdelingen ge- 
ijkt in effectieve waarden voor sinusvormige 
spanningen en een schaalverdeling geijkt in 
dB, eveneens voor sinusvormige spanningen. 

De te meten wisselspann ing wordt in de 
meetkop geiijkgericht en vervolgens door 
middei van een triller omgezet in een laag- 
frequente wisselspanning. Deze wordt ver- 



sterkt en dan na gelijkrichting naar een draai- 
spoeilnstrument gevoerd. Doordat de diode- 
detector voor in de meetkop is gemonteerd, 
is de meteraanwijzing frequentieonafhanke- 
lijk. 

Om een lineaire schaalverdeling te ver- 
krijgen is in de versterker een speciale scha- 
keling toegepast, die de niet-lineariteit van 
de diode in de meetkop compenseert. 

De diode in de meetkop kan door overbelas- 
ting worden beschadigd. Teneinde het appa- 
raat na vervanging van deze diode in iedere 
stand van de verzwakker af te kunnen rege- 
ien, is voor ieder meetgebied een ijkspanning 
aanwezig. 



II. Blokschemabeschpllving 



Dete meten VHF-spanning wordt in de meet- 

AAn vv a I ■ I it a I a ^ A. aaI:eI< 

gci ij rvgci lip., gciljiS" 

gerichte spanning passeert de ingangsver- 
zwakker en wordt vervolgens door een tril- 
ler omgezet in een blokvormige wissel- 
spanning met een frequentie van ca. 70 Hz. 



karakteristiek wordt gecompenseerd en de 
schaal dus lineair kan worden uitgevoerd. 

De versterkte spanning wordt vervolgens in 
een Graetzschakeling geiijkgericht en naar 
het draaispoelinstrument gevoerd. 



De wisselspanning wordt hierna versterkt. 
De versterker die een tweede verzwakker 
bevat, is zodanig tegengekoppeld dat de ge- 
deeltelijke niet-lineariteit van de diode- 



Het ijkgedeelte bevat een gestabiliseerde 
RC-oscillator die een spanning met een fre- 
quentie van ca, 1000 Hz levert. Via een ver- 
zwakker die gekoppeld [s met de meet- 
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gebtedenschakelaar kunnen de zcven ijk- 
spanningen worden afgenomen. 

Het voedingsgedeelte levert een elektroniich 
geregeJde spanning van + 250 V en een ge- 



Fig. 1. Blokschema 

stabiliseerde spanning van + 85 V, Ook is 
een tussen — 1 V en + 1 V regel bare span- 
ning beschikbaar ter compensatie van con- 
tactpotentialen en thermokoppelspanningen 
In het Ingangsclrcuit. 



III. Technische gegevens GM 6025 



Eigenschappen uitgedrukt in getalwaarden waarbij een taierantie is aangegeven, worden door ons gegaran- 
deerd. Getalwaarden zonder tolerantie dienen slechts ter orientatie en geven de eigenschappen van een ge- 
nriiddeld apparaat aan. 



icroriuBr 



.rW a. I jS. V 
Lu tci ail LiBiS g'cruci 



vuui I r I I'lniA iaiicc=u 



uti 

IliUlCM LTIJ 



\ivt mvt@n gSbfUik 



gemaakt wordt van een T-stuk, 



Meetgebieden 



I ngangsl mpedantie 



Ingangscapaciteit 

Vooruitslag 

IJkspanningen 



3 mV — 10 V fn 7 meetgebieden 10 mV, 30 mV, 100 mV, 300 mV, 
1 V, 3 V en 10 V voile nitslag. 

De meter heeft ook een schaaiverdeling in dB, De standen van de ver- 
zwakkerschakeiaar komen overeen met stappen van 10 dB. Daar de 
schaaiverdeling loopt van — 10 tot -i-10 dB, overlappen de gebieden 

viH^aai . 

Het niveau van 0 dB isgekozen bij 1 mW in 600 (0,775 V). 

1 MHz65kO 
10 MHz 60 kli 
100 MHz 50 kfi 
200 MHz 35 kri 

1 pF 

< 1 mV (bij kortgesloten meetkop) 

10 mV, 30 mV, lOOmV, 300 mV, 1 V, 3 V en 10 V (frequentie 1000 Hz) 
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c u^.* 4 ‘irKfs Kf 

/o vvri^l I ICip I r I blCgC'Ll ICU I 



15%voor defrequentiegebieden 0,1 — 1 MHz en 300 — 800 MHz 



Ifivloed van netspanningsvariaties Een netspanningsverandering van 5% veroorzaakt na 1 miruut een 

verandering van de meteraanwijzing van maximaai 3%. 

De ijkspanningen veranderen hoogstens 0,5% van de nominale waar- 
de. 



Vf^^rf Sner 



Afmetingen en gewicht 



Hst apparaat kan omgsschaksid wordsn voor netspanningen van 110, 
125, 145 , 200, 220 en 245 V. De netfrequentie mag 40 — 100 Hz be- 
dragen (bij frequenties < 50 Hz is alleen de nominale netjpannlng 
toelaatbaar). 

Het opgenomen vermogen bedraagt 36 W. 

hoogte 24 cm 
breedte 36 cm 
^■Apto 22 cm 
gewicht 11 kg 



IV. Toebehoren 

opschroefbare dop voorde meetkop 

netsnoer 

handleiding 



V. Teohnisohe gegevens GM 6050 T 

(afzonderlijk leverbaar) 



Freq u e ntiegebi ed 
Impedantle 

Staandegolfverhouding 

Afmetingen 

Gewicht 



0,1 — 1000 MHz 
50 0 

van 0,1 tot 800 MHz: <1,1 
van BOOtot 1000 MHz; <1.2 

40 X 47 X SO mm 

400 g 



Fig. 2 
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I. Installatie 



a. Arreteren van de triller 

Om beschadiging van de triller tijdens transport te 
voorkomen is deze bij de aflevering van het apparaat 
gearreteerd, 

Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet 
deze arretering worden opgeheven, Dit geschledt als voIgt 
(zie ftg. 3), 

Aan de onderzijde van het apparaat bevlndt zich een 
sleutelgatvormige opening. In de sleuf van deze opening 
bevindtzich een schroef waarnnee de triller via een afstands- 
stuk is vastgezet, Draai de schroef los en schuif deze naar 
het ronde gat, De schroef met het afstandsstuk kan nu door 
dit gat wOrden Verwijderd, 

Als het apparaat wordt vervoerd, moet de triller weer op 
dezelfde wijze worden gearr8teerd. 






6352 
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n^tschakelaar SKI 




ijkpotentiometer 



BUI ijkbus 



mechanische 

nulinstelling 



LA1 slgRaa[!ampje 



meetgebiedenschaketaar elektrische nulinstelling 
Fig. 4. Vooraanzicht 
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b. Instellen voor dc plaatsclijke net- 
spanning 

Het apparaat kan door middei van een span- 
ningskiezer worden ingesteld voor netspan- 
ningen van 110, 125, 145, 200, 220 en 245 V. 
De ingestelde spanningswaarde kan door de 
ronde opening In de achterwand worden af- 
gelezen, Instellen voor een andere netspan- 
ning geschiedt als volgt (zie fig. 6) : 

1. Draai de twee schroeven ‘A’ los en ver- 
wijder het afdekplaatje van de spannings- 
kiezer, 

2. Trek de kiezer een weinig uit, draai hem 
tot de juiste spanningswaarde bovenaan 
staat en druk de kiezer weer in. 

3. Breng het afdekplaatje weer aan. 

c. Aansluitingen 

1, Aarden 

Aard het apparaat overeenkomstig de plaat- 
selijk gefdende veiligheidsvoorschriften. Dit 

IS.4II f 

- via de aardschroef, aan de achterzijde van 
het apparaat. 

- via het netsnoer, indien het apparaat is uit- 
gerust met een drie-aderig netsnoer, voor- 
zien van een steker met randaardecontac- 
ten. 

Om dubbele aardverbindingen te vermijden 
moet, indien de te meten schakeling reeds is 



geaard, de aardverbinding van de GM 6025 
worden verbroken. Vooral bij het meten bij 
hoge frequenties moet bijzonder zorggedra- 
gen worden voor een goede zelf inductievrije 
aardleiding, daar anders belangrijke fouten 
kunnen optreden. 

Bij metingen aan apparaten met serievoeding 
dient er rekening mee te worden gehouden 
dat het chassis onder spanning kan staan. 
In dat geval moet de te meten schakeling via 
een scheidingstransformator op het net wor- 
den aangesloten, waarna het normaal kan 
worden geaard. 

2. Aons/djit/ng op het net 

Ga als volgt te werk: 

1. Hef de arretering van de triller op. 

2. Controleer of de spanningskiezer goed is 
ingesteld. 

3. Aard het apparaat. 

4. Zet de netschakelaar ‘O-^-^' 
stand ‘O’. 

5. Verbind de netingangsbussen via het mee- 
geleverde netsnoer met het net. 

6. Controleer of de meterwijzer op nul staat; 
zonodig bijstellen met behulp van de 

.■ J ^ u A 4 n J A « .p I ^ 

aaii Y ^*^1 4.1J van iicb. 

apparaat boven de meetgebiedenschake- 
laar (mechanische nulinstelling, zie fig. 4). 
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II. Bedlenlng 



Voor de functies van de knoppen en aansluitbussen, zia fig. 4 an 5, 



a. Inschakelen 

Schakel het apparaat tn door de netschake- 
laar SKI in de stand te plaatsen. Het 
signaaltampje LA1 aan de voorzijde gaat nu 
branden, 

Na ca. 15 minuter heeft het apparaat de 
vereiste stabiliteit bereikt. 

b. Elektrische nulinstelling 

Voor het op minimum insteiien van de voor- 
uitsiag ga men als voigt te werk: 

1. Sluit de meetkop kort, 

2. Zet de meetgebiedenschakelaar SK2 in de 
stand ‘0 mV. 

3. Stel de vooruitslag op minimum in met be- 

huln van nnf-^antinmnf^ar mV/ C' Al ’ 

^ ^ w ... T 

rechtsonder aan de voorzijde (schroef- 
instelling), De vooruitslag moet nu min- 
der dan 1 mV bedragen (aangeduid door 
een rode Streep op de schaai van de me- 
ter), 

c. ijken 




Fig. 7. /yklfif 

2 . Stel de vooruitslag op minimum in (zie 
punt b), 

3. Zet de meetgebiedenschakelaar SK2 in de 

cf'anri xAiil rrk£i1-i=i 

TVUUI I vrii 

4. Stel met behulp van potentiometer ‘CAL.’ 
(R1) linksonder aan de voorzijde (schroef- 
instelling) de wijzer precies op volleschaal- 
uitslag in. 

VVanneer op een ander meetgebied wordt 
geschakeld, moet de ijking worden herhaald. 



Bij nauwkeurige metingen verdient het aan- 
beveling de meter te ijken. Ga hiertoe als 
voigt te werk : 



1. Schroef de dop en het aardsnoertje van de 



cii uc 



icctkOp iPi jjkbuS 



rechts boven aan de voorzijde. 



d, Afregelen van de meetgebieden na 
vervangen van de diode in de meetkop 

Na vervangen van de diode OA 79 in de meet- 
kop (zie hiervoor hoofdstuk VI, punt g) die- 
nen de meetgebieden opnieuw te worden af- 
geregeld. 
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Dit moet als voIgt gedaan worden: 

1. Verwijder de dop van de meetkop en het 
aardsnoertje en steek de meetkop in de 
ijkbus rechts boven aan de voorzijde, 

2. Zet potentiometer 'CAL’, (R1, links onder 
aan de voorzijde) ongeveer in de midden- 
stand, 

3. Zet de meetgebiedenschakelaar SK2 in de 
stand ‘0’ en stel met behulp van potentio- 
meter '0 mV CAL,' (R2) rechts onder aan 
de voorzijde de wljzenjitslag op nul in. 

~i , wi I i«4u I ^1'^^ rwi iii uc <9i<caiiu 

‘10 mV’ en stel de wijzeruitslag op ’100’ in 
met behulp van potentiometer ‘10 mV‘ 
(R8). 

5- Regel op analogs wijze achtereenvolgens 
de meetgebieden ‘30 mV’, ‘100 mV', ‘300 
mV', ‘1 V’, ‘3 V’ en ‘10 V af door met be- 
hulp van de potentiometers Rl2, Rl4, R16, 
R18, R21 en R23 de wijzer op voile schaal- 
uitstag in te stellen. 

De in punt 4 en 5 genoemde potentiometers 
zijn bereikbaar nadat de achterwand is ver- 

n n a rb7i f ^ a 

TV |JUV«I U 1,/r I I I ■ I I & I Ju Toil 

achterwand is aangegeven voor wefk afregel- 
gebied ieder van de potentiometers bestemd 
is, De afregeling dient in de aangegeven volg- 
orde te worden uitgevoerd. 

Nooit mag slechts 66n van deze potentio- 
meters worden ingesteld, daar het ver- 
draaien van 6£n potentiometer de in- 
stelling van alle andere beinvioedt. 

e. Meten 



ning van 300 V en een Inwendige weer- 
stand van de spanningsbron groter dan 
1 a de diode in de meetkop niet wordt 
beschadigd. 

Hoewel de wijzeruitslag evenredig is met de 
gemiddelde waarde van de gelijkgerichte 
spanning is de meterschaal geijkt in de effec- 
tieve waarde voor zuiver sinusvormige span- 
ningen, Bij het meten van niet sinusvormige 
spanningen ontstaat een meetfout waarvan 
de grootte afhankelijk is van de vorm van de 
spanning. Het is dus niet mogelijk met de 
GM 6025 de effectieve waarde van niet sinus- 
vormige spanningen te meten, De meter kan 
wet gebruikt worden voor vergelijkende 
metingen van niet sinusvormige spanningen 
van dezelfde vorm, De gevonden waarde kan 
dan echter verschitten van die welke wordt 
aangegeven door b.v. een thermokoppelvolt- 



A 



\ A# A 1 ^ A I ■ I L- A 
rxbiijrv^ 






meet. 



Daar de meteraanwijzfng voor ieder meet- 
gebied afeonderlijk lineair gemaakt is, moet 
bij een wijzeruitslag van minder dan een 
derde van de voile schaal SK2 op een lager 



m A rra I 

1 1 1 i^u Ywrucii 



I 17 U 7 II 



het eerste gedeelte van de schaalverdelingen 
bianco gelaten, 

2. Via de meetpen 

Spanningen met een frequentie van 0,1 tot 
ca, 30 MHz kunnen worden gemeten via de 



I t#cv ^|J 



n A a A ji»Q. o Ui A A ja a [_l 

ii^ir iii/p 1 1 uvp, r I 



aardsnoertje aan de meetkop dient zo dicht 
mogelijk bij het meetpunt met de geaarde 
zijde van de te meten spanning te worden 
verbonden. 



1, Algemeen 



Ho 



uf 4 I 






hnrlAi^C4^rkip<An Si 



dop van de meetkop en van het T-stuk is 
zodanig gekozen dat bij een gelijkspan- 



Bij frequenties boven ca. 20 MHz kan de ze|f- 

i I ir'f* i A wan l^af- 'a'a e n/^Art '1 a ■n\yl/^Ay^ Ual%_ 

■ I I -U ^ TUli U(4| U.^||W^.'■ ^ jllTIW^U lllwLy~ 

ben op het meet res ultaat, zodat het dan aan- 
beveling verdient het aardsnoertje te ver- 
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quenties boven 30 MHz, is het voor nauw- 
keurige meetresultaten noodzakelijk te me- 
ten met behulp van het T-stuk GM 6050 T. 
De dop en het aardsnoertje moeten dan van 
de meetkop worden afgeschroefd en ver- 
vangen worden door het T-stuk, 

Bij gebruik van het T-stuk kan de voltmeter 
tot frequenties van 800 MHz gebruikt wor- 
den. 

1 

1 

1 

1 



] 

] 

1 

1 



vangen door sen brede strook koperfolie die 
evenwijdig of zo mogelijk concentrisch met 
de meetpen is aangebracht, Eventueel kan de 
meetpen van de dop worden geschroefd, 
waardoor de aardverbinding nog korter kan 
worden. In dit geval kan onder gunstige 
omstandigheden met frequenties tot ca, 
250 MHz worden gemeten. 

3, Met behulp van het T-stuk GM 6050 T 
In het algemeen, en in ieder geval bij fre- 




] 





] 

1 



u 
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I, 



Etgenschoppen in getaiwaarden waarbij een tcierantte is aangegeven, warden I 

door ons gegarandeerd. Getaiwaarden zander toierantles geven de eigen- 1^ 

schoppen van een gemiddeid apporool aan en dienen slechts ter orientering, 

{Tenzij onders aangegevengetdende getaiwaarden bijnominale netspanningeri.) f 
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I. BeschPijving van de werking 



a. Meetkop 

De meetkop bevat een detectorschakeling 
waarmee de te meten wisselspanning wordt 
gelijkgericht, Wanneer een op een positieve 
gelijkspanning gesuperponeerde wisselspan* 
ning wordt gemeten (b.v. aan de anode van 
een buis), zai Cl zich via GR1 gaan opiaden, 
De stroom door GRI is dan afhankelijk van 
de capaciteit van Cl, de grootte van de ge- 
lijkspanning, de amplitude van de wissel- 
spanning en van de inwendige weerstand van 
de gelijkspanningsbron, Deze stroom mag 
een bepaalde waarde niet overschrijden, 
daar dan de diode defect raakt. Cl heeft een 
zodanige waarde, dat de diode nog niet wordt 
beschadigd als de gelijkspanning 300 V be- 
draagt en de inwendige weerstand van de 
Epanningsbron zeer klein is, 

Wanneer de te meten wisseisoanninp is ee- 

r V u 

superponeerd op een negatieve gelijkspan- 
ning, komt deze gelijkspanning aanvankelijk 




63S3 I 26362 

Fig. a 

in de sperrichting over de diode te staan. 
Cl laadt zich echter snel op via de ingangs- 
weerstand van de verzwakker (R in fig, 8) 
zodat de diode zelfs bij een negatieve span- 
ning van 300 V niet wordt beschadigd, 

R3 dient om de invioed van de kabelcapaci- 
teit te verkleinen. 
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b. Verzwakker 

De verzwakkerschakelaar SK2 (8 standen) 
bestaat uit 4 gedeelten (SK2-I t/m SK2-IV). 
Het gedeelte SK2-IV schakelt de verzwakker 
in de versterker om, terwiji het gedeelte 

r\fi i I L'cri'a n n I riDC_ 

I TX#i*«Tvurvrv^i tuii ux# ijrv4|,ru»i»i|ii^^ 

schakeling omschakelt (zie punt e, resp. f). 

De ingangsverzwakker (SK2-HI) bestaat uit 
7 secties die met behulp van de instelpoten- 
tiometers R8, R12, R14, R16, Rl8, R21 en 
R23 en de ijkspanningen op de juiste ver- 
zwakking kunnen worden ingesteld. 



R13-R14opzijn beurt de sectie R15-R16 in de 
stand ‘300 mV’, enz. 

Om de invioed van contactpotentialen en 
thermokoppelspanningen in het ingangs- 
circuit en de triller te compenseren, wordt 
op punt ‘A’ (zie het principeschema) een 
compensatjespanning toegevoerd die met 
instelpotentiometer R2 om 0 V kan worden 
gevarieerd (zie ook paragraaf g). Deze 
compensatiespanning wordt via de schake- 
laar SK2-II voor de meetgebieden 30 mV, 
lOO mV. 300 mV en volgende nog extra ver- 
zwakt. 



De diodekarakteristiek en daarmee de nauw- 
keurigheid van het apparaat zijn vrij sterk 
afhankelijk van de temperatuur. Daarechter 
voor elk meetgebied een nauwkeurige ijk- 
Spann i ng besch ik baar is, kan d e temperatu u r- 
invloed door herijking gecompenseerd wor- 
den. Ditzelfde geldt na vervanging van de 
diode in de meetkop. 



c. Bromfilter 

De in het ingangscircuit geVnduceerde wis- 
selspanningen worden door een laagdoor- 
iatendfilter (R24-C3,R25-C4) verzwakt. Voor 
wisselspanningen van 50 Hz is de verzwak- 
king ca. 10 x . 

d. Trilleromvormer 



In de eerste stand van de verzwakker (‘0 mV) 
is de schakeling nagenoeg dezelfde als in de 
Stand ‘10 mV’. De condensator C49 in serie 
met de uitgangsbus voor de ijkspanningen 
(BUI) is echter in de stand ‘0 mV’ kortge- 
sloten en hiermede tevens de uitgangsbus 
zelf. In deze stand kan de vooruitslag van de 
meter op minimum worden ingesteld. De 
verzwakkerschakelaar SK2-III is zodanig uit- 
gevoerd dat steeds twee secties tegelijk zijn 
ingeschakeld. Hiermede wordt bereikt dat 
tijdens het omschakelen van de verzwakker 
het stuurroostercircuit van B1 niet wordt 
onderbroken, zodat de wijzeruitslag stabiel 
blijft. Om deze reden kan nooit worden vol- 



Staan met het herijkei 



vd-M ecu 





geuieu, 1^111- 



dat b.v. de sectie R11-R12 de sectie R13-R1^ 
beinvloedt in de stand ‘100 mV en de sectit 



De door de meetkop geleverde gelijkgerichte 
spanning wordt door een mechanische triller 
onngcvornncj tot ccii kariteclspanniiig, zodat 
een normale wisselspanningsversterker kan 
worden gebruikt. 

De bekrachtigingsspoel van de triller is op- 
genomen in een Hartley-osclllatorschakeling 
(B5), die in de mechanische resonantiefre- 
quentie van de triller osdlleert (ca. 70 Hz), 



e. Versterker 

De versterker is- een eenvoudige wisselspan- 
ningsversterker waarvan de bandbreedte, 
tengevolge van de over de anodeweerstan- 

J „„ D-t 1 ^ 

ucii vdii ui K\t U4. gcim^iiLccr gc laa* 

toren (C7 en Cl 4) klein is. De verzwakking 
bedraagt 3 dB bij ca. 10 Hz en 600 Hz. 



I 

I 
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De uitgangsspanning van de versterker wordt 
in een Graetz-schakeling (GR3-GR6) gelijk- 
gericht en de aldus verkregen gelijkstroom 
wordt naar het meetinstrument Al gevoerd. 
Met de potentiometer R.1 kan de stroom 
door de meter worden geregeld en dus de 
gevoeligheid worden ingestetd. 



Door de sterke stroomtegenkoppeling van 
de anode van B-4 via de Graetzschakeling naar 
de katode van B3 wordt een grote stabiliteit 
van de versterker verkregen. Tevens wordt 
door deze stroomtegenkoppeling de uit- 

TUII <3L^r i ▼ ^ I ^ I W/* 

waardoor de meter wordt gevoed uit een 
Etroombron met hoge inwendige weerstand 



en de schaalverdeling van de meter lineair 
zou kunnen zijn. De diode in de meetkop 
heeft echter een sterk gekromde karakteris- 
tiek (zie fig. 9) zodat zonder verdere com- 
pensaties de schaalverdeling van de meter 
voor op de meetkop aangesloten wisselspan- 
ningen toch niet lineair zou zijn. 

In fig. lO is het onderste gedeelte van de dio- 
dekarakteristiek vergroot getekend. Om 
b.v. voor het gebied 0-10 mV toch een line- 
ajre schaal te verkrijgen moet de verster- 
kingskarakteristiek een vorm hebben zoals 
wordt aangegeven door de streeplijn (deze 
gceft de vcrsterkfrig aan als functie van de op 
rooster g1 van B1 aangelegde wisselspan- 
ning). 







1 2S3ei 
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De resulterende lijn ( ) die het ver- 

band aangeeft tussen de op de meetkop aan- 
gesloten spanning en de uitgangsspanning 
van de versterker Is dan een rechte lijn, zodat 
de schaal van het aanwljsinstrument toch 
llneair is. 

De gekramde versterkingskarakterlstiek 
wordt verkregen door een spanningsafhan- 
kelijke tegenkoppeling die werkt als voIgt: 

De uitgangsspanning van de versterker wordt 
door GR7 gelijkgericht, waardoor een pul- 
serende geiijkspanning ontstaat. Een deei 
van de spanning over R59 wordt door het 
circuit R60, R62, GR8, R63 en C25 afgevlakt 
en de nu verkregen geiijkspanning wordt via 
de spanningsdeler R34-GR2 aan het stuur- 
rooster van B2 toegevoerd. 

De weerstand van GR2 is afhankelijk van de 
geiijkspanning die erover staat, Deze geiijk- 
spanning is een functie van de uitgangs- 
spanning, De diode GR2 staat voor wissel- 
spanningen ook parallel aan de anodebelas- 
ting van B1 (R31), zodat de versterking mede 
afhankelijk is van de weerstand van GR2. 
Door een juiste keuze van de diverse onder- 
delen kan de vereiste krommingvan de ver- 
sterkingskarakteristiek worden verkregen. 

In het gebied 0-30 mV wordt echter een gro- 
ter gedeelte van de versterklngskarakteris- 
tiek gebruikt en de hoek a (fig, 10) is ook 

Prnffir* Trtrlal- hipr ppn ■anHpr^ rr^rr^rl-ip i^r^rlia 

( 3 - 

is, Voor de overige meetgebjeden geldt het- 
zelfde, zodat voor elk meetgebied de ver- 
sterkingskarakteristiek een andere vorm 
moet hebben, Deze wordt verkregen door 
voor elk meetgebied de versterking te ver- 
anderen met de verzwakker R38-R4S, 

Op de beschreven wijze kan voor elk meet- 
gebied een juiste versterkingskarakteristiek 



worden verkregen, hetgeen ais voIgt kan 
worden bewezen. 



Voor de versterking met tegenkoppeling v, 
geldt: 

V V 

^ ^ U ^ 

^ ~ vp 

Hierin is v de versterking zonder tegen- 
koppeling en ^ de tegenkoppelfactor (het 
deel van de uitgangsspanning waarmede de 
ingangsspanning ten gevolge van de diode- 
demping afneemt), 

De factor \i is een fUnctie van de uitgangs- 
spanning en duE ook van de meteraanwijzing, 
Bij een bepaalde meterultslag behoort dus 
een bepaalde waarde van zodat voor elk 
meetgebied p als functie van de uitgangs- 
spanning gelijk is, De meteraanwijzing als 
functie van de ingangsspanning is namelijk 
voor elk meetgebied gelijk. De versterkings- 
karakteristiek moet echter voor elk meet- 
gebied verschillend lijn, zodat in de formule 
de factor m voor de verschillende meetge- 
bieden anders moet zijn en de versterking 
dus moet worden veranderd. 



f. IJkschakeling 

De trfode B6' is geschakeld als RC-oscillator, 
waarvan het fasedraaiend terugkoppelnet- 
werk wordt gevormd door C39-R'f06, C4l- 
R10S en C42-R1O4. De anodewisselspanning 

wordt v!^ cJg kstodoyOigGr Bfe ri 3 ,ijw= 

keurige verzwakker (R82-R92) gevoerd. 



De uitgangsspanning wordt door de dubbele 
diode B7 op de volgende wijze gestabjliseerd 
(zie fig. 11): 

De aan de katode van B6 aanwezige wissel- 

|yui iiiMi^ vrwiui. sj ww j 1^/ * j I V 1 1 YT aar ~ 

door de condensator C36 zich opiaadt tot de 
top-topwaarde van deze wisselspanning, De 
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(85V) 



I 263 83 

Fig. 11 



verkregen gelijkspanning wordt vergeleken 
met een stabiele soanning van -i- 85 V Hp 
spanning op de katode van B6 bestaat uit een 
gelijkspanning van ca. 85 V (ten gevolge van 
de katodestroom van deze buis door R96, 
R97 en R98) met daarop gesuperponeerd een 
wisselspanning van ca. 30 De conden- 
sator C3S laadt zfch via B7 op tot de top- 
'.vaarue van de wisselspanning (ca. 42 V), 
waarbij punt A negatief ten Opzichte van 
punt B wordt. Op punt A staat nu een span- 




Fig. n 



ning die een vorm heeft zoals aangegeven 
in fig, 12. De diode B7' geleidt alleen als de 
spanning op punt A tot beneden 0 V daalt. 

De top-topwaarde van de wisselspanning is 
steeds groter dan de spanning van + 85 V 
aan de katode van B7, zodat B7' gedurende 
een deel van de negatieve periodehelft van 
de wisselspanning geleidt. De condensa- 
tor C36 die oorspronkelijk geladen is tot 
+ 85 V, wordt dan bijgeiaden tot de top-top- 
waarde van de wisselspanning. waardoor 
punt C lets negatief t.o.v. aarde wordt 
(fig. 11). Deze negatieve spanning wordt via 
het afvlakfilter RlOZ-C^B aan het stuurroos- 
ter van de oscillatorbuis B6' toegevoerd. 
Wanneer de wisselspanning van de oscillator 
toeneemt, neemt ook de negatieve spanning 
Op het rooster van B6^ toe, zodat de ccrste 

WOrdt tAfffirKJpWfirlft Rii 

...pj U||||<^II^|W- 

nering van de onderdelen b|ijft de wissel- 
spanning over een groot gebied constant. 

De verzwakker voor de ijkspanning (R82- 
R92) wordt gelijktijdig metde meetgebieden- 
schakelaar omgeschakeld. De waarden van 

rlp WPP rtfa nrl An ▼!!« ^rst- Ao 

— ’'’“■^1 ^IJII IVWi Vi I I VICI-V vie: 

in elk meetgebied voile uitslag geeft, als de 
meetkop in de ijkbus wordt gestoken. De 
verzwakker wordt afgeregeld met R82, R84 
en R89. 

De frequentie van de ijkspanning is ca. 1000 

-j — '-i II ’W V| M-w I I ^1 E VIC EV«| I VIEI I I 

Cl van de meetkop een zeer grote reactantie. 
De ijkspanning wordt daarom via een grote 
condensator (C49) toegevoerd (de dop van 
de meetkop met Cl is tijdens het ijken afge- 
schroefd). De verzwakker van de ijkspanning 
is zo afgeregeld dat, wanneer de ijkspanning 
via C49 voile uitslag geeft, ook een op de 
meetkop (met Cl) aangesloten spanning met 
een waarde gelijk aan de voile schaalwaarde 
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van het desbetreffende meetgebfed voile uit- 
slag gceft (frequentle 1-300 MHz). 

g- Voeding 

Het voedingsgedeelte levert een elektronisch 
geregelde spanning van + 250 V, een gestabi- 
liscerde spanning van + 85 V en een stabiele 
spanning die met R2 tussen + en — IV kan 
Worden ingesteld, 

De spanning van -p ^50 V wordt verkregen 
door de gelljkrichtschakeling met B12 als 
gelijkricbter en elektronisch geregeld met 
behulp van B8 als doorlaatbuis en B8^ als 
versterkbuis, Als referentiespanning wordt 
de stabiele -|- 85 V-spanning gebruikt, die 
verkregen wordt over de neonstabiliseer- 
buts B9, 

Een negatieve stabiele gelijkspanning wordt 
verkregen door de schakeling met B11 als 



gelijkricbter, C31 als afvlakcondensator en 
BIO als stabiliseerbuis. Over BIO staat een 
negatieve spanning van — 85 V ten opzichte 
van aarde, zodat met de + 85 V over B9 in 
serie een spanning van 170 V beschikbaar is 
waarvan het midden op nulpotentiaal ligt. 

ri A in \> * . I. . 

i/v ¥ iutidL ctsii m mei-riscne 

potentiometerschakeling RZ^-Rl-RZS, Als 
de lopervan potentiometer R2 in de midden- 
stand staat, zal de spanning op dit punt onge- 
veer 0 V ten opzichte van aarde zijn. Deze 
spanning kan met de loper ongeyeer + of 
— 2 V Worden gevarieerd. 



Achter de spanningsdeler R79-R81 is een 
spanning van ongeveer + of — 0,2 V be- 
schikbaar op punt A (zie principeschema), 
Deze compensatiespanning wordt aan het 
ingangscircuit van de buisvoltmeter coege- 
voerd (zie ook punt b). 



II. Berelkbaar maken van de onderdelen 



a. Afnemen van de knoppen 

- Verwijder het dopje ‘A*. 

- Draai de moer ‘B’ iets los en geef hierop een tikje, terwiji de 
knop wordt vastgehouden. 

- De knop kan nu van de as worden afgenomen. 




b. Afnemen van de kast 



De kastconstructie is zodanig dat de boven-, onder-, achter- en zijplaten afzonderlijk kunnen 
Worden verwijderd. 



Achterplaat 

Bovenplaat 



Deze kan worden afgenomen nadat de 7schroeven 'A' (fig. 14) 
en de aardkiem verwijderd zijn. 

- Verwijder het handvat door de 4 schroeven van de beves- 
tigingsbeugels los te draaien. 

- Draai de 2 schroeven 'C (fig, 14) los. 

- Schuif de plaat lets naar voren en Ijcht deze uit het frame. 



I 

I 
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Fig. 14 




Bodemplaat en zijplaten 



- Verwijder eventueel de arretering van de triller. 

U:i _^L. ^ iPiJ i__ 

- i-'i a<ai uc A uij u« uciivr ciiuti bt.li rueven d Ios, 

- Schuif de plaat iets naar voren en licht deze uit het frame. 



Frontpaneel - Verwijder de knoppen, 

- Verwijder boven- en ondcrplaat. 

- Draai de 6 bouten ‘D’ (fig, 15) los. 

- Verwijder het aardsnoertje van de meetkop, waarna deze 

Crraf in 

V^IUMV ^ 'tal J W T ^ I I rVQII TWI UdI, 

Tekstplaat - Het frontpaneel verwijderen volgens het vorige punt 

- De tekstplaat hiervan losmaken door het verwijderen van 
de 6 afstandsstukken ‘E’ en de 6 boutjes en veertjes ‘F’ 
(fig. 15). 
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fig. IS 
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III. Onderhoud 



De bovenplaat, alsmede de zijplaten bestaan uit aluminium waarop een plastic laag is aange- 
bracht, Zij kunnen na te zijn afgenomen zonder bezwaar met water en zeep worden afge- 
wassen. 




Bovenstaande volgorde is willekeurig. Bij een volledige of uitgebreidere afregeling of controle 
van het apparaat moet bjj voorkeur de volgorde van hoofdstuk V worden aangehouden. 
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V. Conirole enafpegelingen 



a. Algemeen 

De hieronder genoemde tolerantles zijn 
fabriekstoleranties die alleen gelden bij het 
opnieuw afregelen van het apparaat. [n de 
tabel op biz, 23 zIjn alle afregelorganen en 
keuze-weerstanden met omschrijvirtg van 
hun futictie en de benodipde anoaratnur 
vermeld. 



is een zuiver sinusvormige spanning van 
1 MHz vereist. Het is echter ook mogelijk 
met een L.F.-wisselspanning van 10 kHz af te 
regelen. De condensator in de meetkop heeft 
dan echter een te grote impedantie, zodat de 
dop moet worden afgeschroefd en hiervoor 



fn niaarc #-1^ n r- 

i.wiiuc:iioaL«^r vail pr 

moet worden genomen. 



b. Voedingsgedeelte 

De gelijkspanning over C28 moet 250 V + of 
5 % zijn. Door voor R72 de juiste waarde 
te kiezen, kan deze spanning worden inge- 
steld. 

De rimpel op deze gelijkspanning moet 
% 5 mV zijn, ook bij netspanningsvariaties 
van + of — 10%. 

De opgenomen netstroom mag max. 200 mA 
bedragen (bij 220 V, 50 Hz). 

c IJkoscillator 

De wisselspanning over de trillerspoel moet 
9 V + of — 10% bedragen. Deze spanning 
kan afgeregeld worden met R.111, 

d. Vooruitslag 

Zet R1 C10mV-10VCAL.‘|inksonder op 
de frontplaat) ongeveer in de middenstand 
en de meetgebiedenschakelaar SK2 in de 
stand ‘0 mV'. 5|uit de meetkop kort en stel 
met R2 ( 0 mV CAL,’) de meteruitslag op 
minimum in, Deze minimumuitslag moet 
< 1 mV zijn (de rode merkstreep op de 
schaal is 1 mV). 

e. Gevoeligheid en verzwakkers 

N.B, Voor het afregelen van de verzwakkers 



Zet de meetgebiedenschakelaar SK2 In de 
stand ‘10 mV' en potentiometer R1 onge- 
veer in de middenstand. 

Sluit op de meetkop (dop met Cl afge- 
schroefd) via een condensator van 33000 pF 
een spanning van 10 mV ± 1 % en met een 
frequentie van 10 kHz aan, De meter moet 
nu lOmVaanwiJzenieventueelbijregelen met 
R8. 

Wanneer het gebied van R8 onvoldoende is, 
moet voor R60 een andere waarde worden 
gemonteerd, 

De andere meetgebieden kunnen op de- 
zelfde wijze worden geregeld volgens de 
tabel op biz. 25. 




&J76 1 263 80 

Fig. 16. ^fre|fe//n|f von de meet.^eb/eden 
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meet- 

gebied 


1 

ingangs- 

spanning 


afrege- 
len met 
(iiefig.16) 


10 mV 


10 mV 


R8 


30 mV 


30 mV 


R12 


100 mV 


100 mV 


R14 


300 mV 


300 ™,v 


1 \ 1 ty 


1 V 


1 V 


R18 


3 V 


3 V 


R21 


10 V 


10 V 


R23 



Opmerking: Daar er m elk meetgebied 2 instel- 
potentlometers tegelijkertijd ingeschakeld staan, 
■nC€t boy €riStao.rid 8 VOlgOrd© WOrdcn aEfigehoud^il^ 
Wanneer in een afgeregcid apparaat aan der 
potentiometers is gedraaid, moeten alle andere 
meetgebieden weerviforden afgeregeld. 



f. Schaalverloop 

Voer aan de meetkop via een condensator 
van 33000 pF (dop met C1 afgeschroefd) een 
signaai toe van 10 kHz en meet dit met een 



geijkte voltmeter. 

De schaal van de meter kan nu worden ge- 
controleerd volgens de hiernavolgende tabel : 



meet- 

gebied 


controleren bij 


tolerantie 


schaal 


10 mV 


0. 8, 7. 6, 5 en 4 mV 


3 schaaldelen 


0-100 


30 mV 


27, 24, 21, 18, 15 en 12 mV 


4^ schaaldden 


0-300 


100 mV 


90, 70. 50 en 30 mV 


3 schaaldelen 


0-100 


300 mV 


270, 210, 150 en 90 mV 


3| scbaaldekn 


0-300 


1 V 


0,9, 0,7, 0,5 eti 0,3 V 


2y schaaldelen 


0-100 


3 V 


2,7, 2,1, 1.5 en 0.9 V 


3J schaaldelen 


0-300 


10 V 


9, 7, 5 en 3 V 


schaaldelen 


0-100 



g. IJkspanning 

1. Zet de meetgebiedenschakelaar SK2 in de 
stand ‘0 mV’. 

Steek de meetkop (dop met C1 afge- 
schroefd) in BU1 (‘CAL.’) en stel met R2 
de wijzeruitslag op minimum in. 

Zet SK2 In de stand ‘1 V’. De wijzeruitslag 
moet precies 1 V zijn. Wanneer dit niet het 
geval is, moet voor R 116 een andere 
waarde worden gemonteerd, 

2. Schakel SK2 achtereenvolgens in de stan- 
den 300, 100, 30 en 10 mV- 

De wijzeruitslag moet in elke stand resp, 
300, 100, 30 en 10 mV + of— 1,5% be- 
dragen. 

rl o fy fa's ^1^0 in \/* 

if-^i j u rv ^ I uu r III ^ V ► 

De wijzeruitslag moet nu 3 V + of 
— 1,5 % zijn. 



Is dit niet het geval dan moet R84 worden 
afge regeld. 

4. Zet de schakelaar SK2 in de stand ‘10 V’. 
De meteruitslag moet 10 V + of — 1,5 % 
zijn. 

Eventueel R82 afregelen. 

h, Stabiliteit 

Sluit het apparaat via een regeltransformator 
op het net aan. Bij een netspanningsvariatie 
van + of — 5% mogen de ijkspanningen 
maximaal 0,5 % veranderen. 

Na 1 minuut mag de aanwijzing van de meter 
maximaal 2,5 % veranderd zijn. 

■ I a ■ 1 I 

I* I 

Na het instellen van de gevoeligheid met be- 
hulp van de interne ijkspanning en gemeten 
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in het rechte deel van de amplitudekarak- 
tenstiek bedraagt detolerantievoorde meet- 
gebieden 10, 30 en 100 mV 3,5 % en voor de 
meetgebieden 300 mV, 1 V, 3 V en 10 V + of 

- 3 % van de voile schaalwaarde, 

k, Amplitudekarakteristiek 

De aanwijzing van het instrument mag voor 
frequenties van 1 MHz tot 300 MHz niet 
meer dan 1,5% afwijken van die voor fre- 
quenties in het rechte gedeelte van de karak- 
teristiek. Voor frequenties van 0.1 MHz tot 
800 mHz ^-stukj moet de aanwijzing binnen 
10% ten opzichte van het rechte gedeelte 
van de frequentiekarakteristiek liggen. 

l. Instellen en controleren van de triller 

Voer deze controle alleen uit wanneer de 
vooruitslag met binnen de tolerantie kan 
worden gebracht, zie hoofdstuk V, punt d en 
hoofdstuk VII, punt b. 3. 

Opmerking: Open de triller uitsluitend in 
een ruimte die vrij is van stof, ijzervijisel, 
e.d. De triller behoeft niet uit het apparaat 
te worden verwijderd. 

- Draai de vier bouten uit de trillerkap ios 
en verwijder de kap. 

- Verwijder de drie aansluitdraden D, E en 
F aan de onderzijde van de triller (zie fig. 




. 15 , < 3.^6 0 

Fig. 17. Onderkantvan de triiler 




Fig. 18 



17) en maak de schakeling volgens fig, 18. 
De weerstanden Ra en Rb moeten precies 
aan elkaar gelijkzijn; lOOiTiis hierbij alleen 
een richtwaarde, 

- Draai de instelschroeven E en F (fig, 33) 
zover in, dat Juist contact wordt gemaakt 
met de trillerveer pos. 26 in fig. 33 (meten 
met een ohm meter). 

- Draai de schroeven iets terug zodat het 
contact juist verbroken wordt. 

- Schake! het apparaat in. De trillerspoel 
moet nu trillen (voor het vervangen van 
de spoel, zie hoofdstuk VI, punt k). Op de 
oscillograaf moet het beeld zichtbaar zijn 
zoals gegeven in fig. 19a. (A moet gelijk 
zijn aan B), De trillerveer mag bij het 






Fig. 19 
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terugspringen geen onderbrekingen of 
pieken (zie fig. 19b of 19c) veroorzaken, 
— Voordat na de instelling de kap van de 
triller weer wordt aangebracht, moet 
worden nagegaan of zich geen ijzerdeel- 
tjes in de iuchtspleet van de magneet be- 
vinden; tevens moet de kap van binnen 
goed worden scfioongennaakt. 



- Sluit na bet instellen van de contacten op 
de horizontale platen van de osdllograaf 
een L.F. -generator aan en controleer door 
middel van een lissajousfiguur of de fre- 
quentie tussen 70 en 80 Hz ligt, Als dit niet 
het gevai is, moet de trMlerveer worden 
vervangen (zie hoofdstuk VI, punt j). 
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VI. Vervangen van buizen en onderdelen 



In het apparaat zijn geen geselecteerde 
buizen of onderdelen gebruikt, Na het 
vervangen van buizen of onderdelen 
kan het nodig zijn de desbetreffende 

schakelinp onnieuw af te i-eeielen 7ie 

^ - — 

hoofdstuk V, ‘Contro/e en o/rege//ngen’. 

Tijdens het vervangen van buizen of on- 
derdelen moet het apparaat zijn uitge- 
schakeld. Voor het bereikbaar maken van 
onderdelen, zie hoofdstuk II, ‘Bere/kboor 
aioken van onderdtitn/ 

a. Tempcratuurveiligheid 




Fig. 20. Jemperatuurvsilighsid 



Nadat de transformator gekanteld is, kunnen 
de twee overbljjvende draadbotnen worden 
losgesoldeerd. 



Deze veiligheid smelt door als de tempera- 
tuur van de voedingstransformator te hoog 
wordt. Als deze veiligheid doorsmelt, moet 

Kfnnw* V n n I n n «~l a 

V wi ut T^rraiigiiig ^a.a.iv ry u i V|j“ 

gespoord. 



c. Meetinstrument 

Dit kan gemakkelijk worden vervangen na- 
dat de knoppen en het frontpaneel zijn af- 
genomen (zie hoofdstuk ii, ‘Bereikbaar mo ken 
von onderde(en’). 



Een nieuwe veiligheid kan na verwijdering 
van de achterplaat aan het veertje ‘S’ worden 
bevestigd en vervolgens over het haakje 
‘H’ worden getrokken (zie fig. 20). 

b. Voedingstransformator 

Voor het uitnemen van de voedingstransfbr- 
mator moeten na verwijdering van boven- 
en achterplaat eerst de twee draadbomen 
aan de bovenzijde worden losgesoldeerd. 
rlierna moeten de vier bouten waarmede de 
transformator tegen de stcunplaat aan dc 
achterkant is bevestigd worden verwijderd. 



d. Draaispoelsysteem 

De draaispoelsystemen die zonder magneet 
en schaal door de Philips Service Afdeling 
worden geleverd, hebben een weerstand 
van 1400 -f- 15%. Een meetinstrument 

kan na het vervangen van het draaispoel- 
systeem zonder meer in het apparaat worden 
gemonteerd en met de gevoeligheidsrege- 
laar B,1 en de interne ijkspannjng worden af- 
geregeld, 

Na montage van de meter in het apparaat en 
afregelmg moet het schaalverloop gecontro- 
leerd worden, zie hoofdstuk V, punt f. 
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e. Triller 

Verwijder de rechterzijplaat en de onder- 
plaat en soldeer de 6 draden aan de onder- 
zijde los. Nadat de vier boutjes aan de onder- 
zijde zijn losgeschroefd kan de triller wor- 
den verwijderd. 



f. Onderdelen in de ijkbus (BUI) 

Om de onderdelen in de bus BU1 (C47, C48 
en Li) te kunnen vervangen moeten aan de 
aditerzijde van de bus de twee schroefjes en 

het beugeitje waarmede de afgeschermde 

_ I a ^ L. J 

rva.u^i=i piaA-i^ YYUr" 

den verwijderd. Door de kabel aan de achter- 
zijde naar binnen te duwen, komt het binnen- 
werk van de bus aan de voorzijde vrij. 



BIO moeten 100 uur en de overige buizen 50 
uurvoorbranden. Dit kan opeenvoudige wijze 
gebeuren door de nieuwe buizen in het appa- 
raat te plaatsen en dit gedurende 100 resp. 
50 uur ingeschakeld te laten staan. 

Het kan echter ook buiten het apparaat ge- 
schieden door de buizen als diode te schake- 
len (bij de pentodes de roosters g1, g2en g3 
met de anode a verbinden, bij de triodes 
rooster g met anode o). De anodespanning 
wordt zo gekozen dat bij normals gloei- 
spanning de ruststroom door de buis 1/6 van 
de maximaal toelaatbare katodestroom be- 
draagt. De ruststroom is voor de verschil- 
lende buizen; 



g. Onderdelen in de meetkop 

In de meetkop bevinden zich behalve de in 
de afschroefbare dop gemonteerde conden- 
sator Cl, nog de diode GRi en de weerstand 
R3. Om deze te kunnen vervangen moet de 
meetkop als voIgt worden geopend (zie 
fig. 35): 

- Verwijder de dop met de meetpen en het 
aardsnoertje, 

- Draai de twee schroefjes a en de borg- 
schroefvan de kabel b los. Het binnen werk 
van de meetkop kan nu aan het isolatie- 
stuk c naar buiten worden getrokken. 

- Draai de twee moertjes d zover mogelijk 
terug. 

- Door nu de twee moertjes e los te draaien 
komen de diode en de weerstand los uit 
de klemconussen. 

Aan de diode mag niet worden gesol- 
deerd! 

h. Buizen 

De buizen B11 en B12 kunnen zonder meer 
worden vervangen. De buizen B1, B2, B9 en 
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EF 86 - 1 mA 

EAA 9l - 3 mA (d1 en d2 parallel) 

c oo rT' ^ A 
t oo j jrini 

PCL 82 pentodegedeelte - 8 mA 
PCL 82 triodegedeelte - 2,5 mA 

De stabiliseerbuizen 85A2 moeten Op een 
Spanning > 85 V worden aangesloten. 

Na het vervangen door voorgebrande buizen 
wordt aangeraden de controlemetingen van 
onderstaande label uitte voeren (hierbij kan 
voor zover mogelijk gebruik worden ge- 
maakt van de in het apparaat aanwezige ijk- 
spanningen); 

B1, B2, B3, B4 hoofdstuk V, § e, j en k 

BS hoofdstuk V. § c 

B6, B7 hoofdstuk V, § g 

B8, B9. B10. B11, B12 hoofdstuk V, § b 

j. Trillerveer (zie fig. 33) 

Voor het vervarigen van de trillerveer (pos, 
26 in fig, 33) kan de triller eventueel uit het 
apparaat genomen worden (zie punt e). 



I 
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- Verwijder de kap. 

- Draai de instelbouten E en F los, 

- Draai de mOer D los en verwijder de voor- 
ste tuie, 

“ Sofdeer de aansluitdraden aan de contact- 
veer en de trillerveer ios. 

- Draai de twee bevestigingsbouten uit het 
veerpakket (de nylonbusjes iaten zitten) 
en verwijder de buitenste onderdeien van 
het veerpakket, De trillerveer kan nu 
wOrden vervangen, 

Aan de trillerveer mac niet worden 

o ___ — 

gebogen. 

- Schuif de onderdeien weer in de Juiste 
voigorde op de nylonbusjes en breng de 
bevestigingsbouten aan, maar draai deze 
nog niet vast. 

- Stei de onderdeien van het veerpakket zo 
bij, dat van bovenaf gezien de instelbouten 
E en F in elkaars verlengde liggen. 

- Breng de tule weer op de as aan en beves- 
tig de veer losvast tussen de tules, De 
trillerveer moet in de vrije stand vol- 
komen recht staan, terwiji de as precfes 
in het midden van de opening van de mag- 
neet gemonteerd moet zijn. 

- Draai de bevestigingsbouten goed vast en 
borg hen met lak. Regel de triiler af, zoals 
beschreven in hoofdstuk V, paragraaf i. 



1 



j 



k. Trillerspoel (zie fig, 33) 

Voor het vervanpen van de triilersnoei kan 

^ 

de triiler eventueei uit het apparaat ge- 



] 



] 



nomen worden (zie paragraaf e). 

- Verwijder de kap. 

- Verwijder de stuitbeugel C en soideer de 
aansluitdraden van de spoel [os (draden 
niet losknippen), 

- Verwijder de buitenste moeren van de 
trilieras en de bevesti- 

gingsbout van de veer (D 
in fig, 33) en verwijder 
de veer. 

- Neem de spoel en as uit 
het magneetsysteem. 

Fig. 21. Aansluiting ran de trll- 

ierspoet 




De magneet moet van binnen goed 

schoon zijn, 

- Monteer de nieuwe spoel op de as; let er 
hierbij op dat de spoel in de juiste stand 
t.o,v, de veer wordt gemonteerd, zodat 
de twee onderste aansluitpunten (SI) op 
gelijke hoogte liggen (fig, 21), 

- Centreer de spoel zo goed mogelijk in de 
magneet, 

- Monteer de veer (pos. 26, fig. 33) zo, dat de 
twee omgezette punten aan de onderzijde 
door het klemstuk in het materiaal van het 
huis worden gedrukt, 

Tjjdens de montage moet men de centre- 
ring van de spoel blijven controleren, 

- Sluit de trillerspoel aan volgens fig, 21, 

- Regej de triiler af zoals beschreven in 
hoofdstuk V, paragraaf I. 



] 
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VIII. Mechanlsche stukll|st 



pos. 


figuur 


aantal 


codenummer 


omsthrijving 


S 


1 


22 


1 


M7 191 68.2 


instructieplaat 




2 


22 


1 


P 829 80 


meter (compleet) 




3 


22 


1 


E6 220 69 


draaispoelsysteem (service) 




4 


22 


1 


973/52 


knop met dop 22 mm a 




5 


22 


1 


973/D51 


dop voor knop 22 mm 0 




6 


22 


1 


973/P55 


piji voor knop 22 mm 0 




7 


22 


1 


M7 076 17 


handgreep 




8 


22 


2 


E2 742 67 


beugel 




9 


22 


1 


A9 864 21 


lens (rood) 




10 


22 


4 


P5 655 14 


rubbervoet 


** 


11 


22 


1 


973/53 


knop met dop 30 mm 0 


* 


T2 


H 


i 


973/P51 


pijI voor dop 30 mm 0 




13 


22 


1 


973/D52 


dop voor knop 30 mm 0 


mm 


14 


22 


2 


PS 65S 61 


knop 




IS 


23 


1 


A3 228 85 


netspanningskiezer 


mm 


16 


23 


1 


978/M 2x19 


net-aansluitbus 


m 


17 


24 


1 


F072 AD/100 + 916/01 


netschakelaar 


m 


18 


24 


1 


M7 415 67 


lamphouder voor LA 1 


m 


ly 




4 


976/PW 7x10 


buishouder (miniatuur) 


m 


20 


25 


8 


976/PW 9 X 12 


buishouder (Noval) 


m 


21 


25 


56 


A3 320 36 


soldeeroog 


mm 


22 


26 


2 


978/DI 7 


doorvoer 500 V 


m 


23 


26 


1 


M7 756 65 


triller compleet 




24 


33 


1 


M7 260 98 


afdichtingsring 


m 


25 


33 


2 


R7 288 72 


contactveer 




26 


33 


1 


R7 344 40 


trillerveer 


m 


27 


33 


1 


R7 573 12 


trillerspoel 


m 


28 


33 


1 


R7 21 3 67 


veer 


m 


29 


33 


7 


978/D27 


doorvoer 1000 V 


m 




35 


1 


M7 875 40 


meetkop (compleet) 


m 


30 


35 


1 


M7 340 18 


meetpen 


m 


31 


35 


1 


PS 656 11/04 AB 


kap 


* 


32 


35 


2 


M7 990 36 


klemconus met moer 


m 


33 


35 


1 


M7 719 13 


isolatiestuk 
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pos. 


figuur 


aantal 


codenummer 


34 


35 


1 


PS 656 29/08HA 


35 


35 


2 


M7 282 78 


36 


35 


1 


M7 697 42 


37 


35 


1 


K109 ZZ/06 PK 


38 


35 


1 


M7 752 72 


39 


35 


1 


P5 656 16 


40 


35 


1 


M7 289 05 


41 


35 


1 


PS 648 81 /722 


42 


35 


1,2 m 


R607 KA/01 AAD 


43 


35 


1 


M7 502 73 


44 


35 


1 


M7 034 78 


Toelichting op de kolom „S” 



Onderdelen nietgemerkt met een sterretje 
Hiertoe behoren: 

a. Nagenoeg alle elektrische onderdelen. 

b, De mechanische onderdelen, die kwetsbaar of aan 
slijtage onderhevig rijn, 

Zij behoren aanwezig te zijn bij de Service Afdeljng 
in het betreffende land, dan we| bij de klant die het 
apparaat in gebruik heeft. 

Onderdelen gemerkt met een sterretje 

Deze onderdelen hebben in het algemeen een tange 
of onbeperkte levensduur, doth zijn essentieel voor 
de goede werking van het apparaat. 

Het al of njet aanleggen van een kleine voorraad van 



omschrijvlng S 



ring +* 

afstandsstuk 

bus ** 

80 mm isolatiekous ** 

schijf ** 

isolatreblok ** 

contactbus ** 

horgschroef ** 

polytheenkabel 

contactblokje voor pos 44 * 

aardsnoertje 



deze onderdelen is affiankelijk van de volgende 
factoren; 

a. Het aantal apparaten dat in het betreffende land 
aanwezig is. 

b. De noodzaak dat het apparaat al of npet continu 
in werking of gereed voor gebruik moet zijn. 

c. De levertijd van de onderdelen in verband met de 
importmogelljkheden in het betreffende land en de 
tijdsduur van het transport, 

Onderdelen gemerkt met twee sterretjes 

Deze onderdelen hebben een lange of onbeperkte 
levensduur en zijn niet essentieel voor de goede 
werking van het apparaat. In het algemeen wordt van 
deze onderdelen plaatselijk geen voorraad aangelegd. 



I 
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IX. ElektPieche stuklijst 



Weerstanden 



Alle weerstanden zijn opgedampte koolweerstanden, tenzij anders aangegeven. 

tolc- ver~ 



no. 


cottrd. 


codenummer 


wurde 


rantie 


mogftit 


omscbrijving 


R1 


Ki 


1 199 AA;C21B2K 


2 


kCi 






1 w 


draadpotentiomecar 


K2 


D7 


E 199 AA/C21B10K 


10 


kil 






1 W 


draadpotentiomettr 


R3 


B1 


B8 305 23D/100K 


100 


kL} 


1 


% 


0.1 W 




R4 


B1 


BS 305 20B/100M 


100 


mQ 


5 


% 


O.S W 




R5 


Cl 


B8 305 2aD/BSDK 


350 


kQ 


1 


% 


0,5 W 






C1 


90I/180K 


ISO 


kil 


1 


% 


0.25W 




R7 


C1 


901 /20K 


20 


kO 


1 


% 


0 25W 




Re 


B3 


EOM CG/00A12 


500 


kO 








koo I po t«n c 1 o r 


R9 


B3 


901 ;1M 


1 


Mti 


5 


% 


0.5 W 




R11 


C3 


901/11OK 


ilO 


kQ 


5 


/Q 


V 5 vy 




R12 


C3 


916/GE100K 


100 


kiJ 








kQQlpcit«nt|cimBter 


R13 


C3 


901 /47K 


47 


kil 


1 


% 


0.25W 




RI4 


C3 


E 199 AA/B13B15K 


IS 


kQ 






1 W 


draadpotBntiomBtBr 


RIS 


C3 


901 /13K 


13 


kQ 


1 


% 


0 25W 




Rie 


C3 


E 199 AAjBUBSK 


5 


kQ 






1 W 


d ra a.<J po te n ti o m et e r 


R17 


C3 


901 /6K2 


62 


kQ 


1 




0.25W 




R18 


C3 


E 199 AA/B13A2K 


2 


kQ 






1 W 


draad potentiometer 


Rl9 


D3 


901 /3K6 


3.6 


kQ 


1 


% 


0 25W 




Ria 


C3 


901,i'6a0E 


680 


Q 


5 


% 


0.25W 




R21 


D3 


E 199 AA/B1 3B1K 


1 


kQ 






1 W 


draad potentiometer 


R22 


D3 


901 /I KB 


t.8 


kQ 


1 


% 


0 25W 




R23 


□3 


E 199 AA/S13B500E 


500 


Q 






1 W 


draadpotentifi meter 


R24 


E2 


901/1O0K 


100 


kLl 


5 


% 


0.5 W 




R2S 


E2 


901/100K 


100 


kQ 


5 


% 


0.5 W 




R2« 


F2 


901 /I OK 


10 


kQ 


5 


% 


0.5 W 




R27 


F3 


901/10K 


10 


kQ 


5 


% 


0,5 W 




R2R 


F3 


901 /I OM 


1 (y 


mQ 


i 


O/ 


ft e: yy 




R29 


G3 


901/1 K5 


1 B 


kQ 


S 


% 


0,5 W 




R31 


G2 


901 /68K 


6S 


kQ 


s 




0.5 W 




R32 


G2 


901 .'220K 


220 


kQ 


5 


% 


0.5 W 




R33 


G2 


901 rlH 


1 


MQ 


5 


% 


05 W 




R34 


G3 


901 /I M2 


1,2 


MQ 


1 


% 


O.S W 




R35 


H2 


90in2K 


12 


kQ 


5 


% 


0,5 W 




R36 


H2 


901 /27K 


27 


kQ 


S 


% 


0.5 w 




R37 


H3 


901 ^1 KS 


1 5 


kQ 


5 


7. 


0.5 W 




R3S 


12 


901 t20K 


20 


kQ 


1 


7 


0.25W 




R39 


12 


901 (21K 


22 


kQ 


1 


% 


O.iSw 




R41 


12 


901 /BK2 


a.2 


kQ 


1 


7 


0,25W 




R42 


13 


901 ;1K9 


3.9 


kQ 


1 


% 


0 25W 
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no^ 


tollrd. 


CDdenummer 


waarde 


tole- 
rant ie 


ver- 

mogen 


omschrijvi ng 




|3 


901 /IK 8 


1.8 


kQ 


1 % 


0.2SW 




R44 


I3 


901/1K (2 par.) 


500 




1 % 


0.25W 




R45 


I3 


9O1f680E 


690 


Q 


1 % 


0.I5W 




R46 


H2 


901 /1K 


1 


kQ 


S % 


0.5 W 




R47 


12 


901 MOM 


10 


mQ 


10 % 


0.5 W 




R48 


JI 


901/10DK 


100 


ki.^ 


5 % 


0.5 W 




R49 


J2 


901 /I M 


1 


Mti 


5 % 


0.5 W 




R51 


|i 


901/1 KS 


1.0 


kQ 


5 % 


0.5 W 




RS2 


U 


9O1/330E 


330 


Q 


1 % 


0.2SW 




R53 


12 


9D1 /6B0K 


680 


kii 


5 % 


0.5 W 




R54 


12 


901 MK 


1 


kQ 


5 % 


0.2SW 




R55 


K.2 


901/100K 


100 


kQ 


5 % 


0.5 W 




R56 


K2 


9O1f390K 


390 


kQ 


S % 


0 S W 




R57 


K2 


9D1f220K 


220 


kQ 


1 % 


O.S W 




Rse 


K4 


901 / 1 OK 


10 


kQ 


5 % 


0.5 W 




ftS9 


L2 


9O1/220K 


220 


kQ 


1 % 


O.S W 




R60*) 


K3 


0. . , 901/220K 


0 ... 220 


kQ 




0.5 W 




R61 


L2 


901/20K 


20 


k Q 


1 % 


0.5 W 




R62 


J3 


901/S60K 


560 


kQ 


1 % 


0 25W 




R63 


)J 


901/1 M2 


1.2 


mQ 


1 % 


05 W 




R64 


K2 


901 MK 


1 


kQ 


5 % 


0.5 W 




R^S 


0^ 


901/470E 


470 


Q 


s % 


0 25W 




R68 


06 


901,1 M 


1 


mQ 


5 % 


O.S W 




R67 


D6 


901/1 K 


1 


kQ 


5 % 


0.25W 




R68 


E6 


901/160K 


I 6 O 


kQ 


1 % 


0.5 W 




R.69 


06 


901 /IK 


1 


kQ 


5 % 


0.2SW 




R70 


C6 


901;470E 


470 


Q 


5 % 


0.2SW 




R71 


E7 


901 /82K 


92 


kQ 


1 % 


0.5 W 




R72*) 


E7 


901/560K, .,/2M2 


0.56 , , . 1.1 


mQ 




0.5 W 




R73 


E6 


E 003 AG/D47K 


47 


kQ 


s % 


1 W 




R74 


D7 


901/iMK 


180 


kQ 


1 % 


0.25W 




R7S 


07 


901/190K 


180 


kQ 


1 % 


0.2SW 




R7B 


07 


E 003 AG/D47K 


47 


kQ 


5 % 


1 W 




R 79 


E7 


901/120K 


120 


kQ 


s % 


0,5 W 




R81 


E7 


901;12K 


12 


kQ 


5 % 


0.5 W 




R82 


F6 


E199 AA,8l38500E 


500 


Q 




1 W 


draad potentiometer 


R83 


F6 


901/W3K6 


3.6 


kiJ 


1 7„ 


0.6 W 


precisieweerstard 


RQ4 


F6 


E 199 AA/B13&100E 


100 


Q 




1 W 


dr Bad potentiometer 


R85 


F6 


901 ,W1 K 


1 


kQ 


1 % 


0.4 W 


precisieweerstand 


R3« 


F7 


48 063 95/3 64 E 


364 


Q 


0.5% 


0.4 W 


predsieweerstand 


R87 


F7 


48 760 95/1 04E 


104 


Q 


0.5%. 


04 W 


p red $ i e v/ee rsta r d 


R93 


F7 


48 760 95/36E4 


36,4 


Q 


0-5% 


0.4 W 


pretisiewee rstand 


R39 


GS 


48 760 95/1 7E4 


17.4 


Q 


0.5% 


0.4 W 


preci&iQwaerstand 


R90 


F7 


901, SK6 


5.6 


kQ 


5 


OJSW 




R91 


F7 


9 OI/W 1 OOE 


100 


Q 


0 5% 


0.4 W 


precisi eweersta nd 


R91 


F8 


901/W100E (2 par.l 


50 


Q 


0.5% 


0.4 W 


p re cii 1 ewee rS td n d 


R93 


G6 


901/1 K2 


1.2 


kQ 


5 % 


0.S w 




R94 


H7 


901 /IK 


1 


kQ 


5 % 


0.25W 




R95 


H7 


901 /I M 


1 


MQ 


9 % 


03 W 




R96 


G7 


9O1/W470E 


470 


Q 


1 % 


0.4 W 


precisiewearsCand 


R97 


G7 


901,W4K7 


4.7 


kQ 


1 % 


0.6 W 


precisieweersrand 


R90 


G8 


901,WSK6 


5.6 


kQ 


1 % 


0.6 W 


preciaieweeracand 



t 

[ 
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t 

f 
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1 




] 

] 



no» 


fobrd. 


codenummer 


waarde 


rantie 


mo^en 


omschrijving 


R.99 


HS 


901 /12K 




13 


kCl 


5% 


0,5 W 




R1 01 


H6 


901 /I K2 




1.2 


kQ 


5% 


0.5 W 




KIOI 


H6 


901 /47K 




47 


kn 


5% 


o.s w 




R103 


I7 


901 /2K2 




3,2 


kQ 


5*/ 


0 25W 




R104 


17 


901/390K 




390 


k^i 


5% 


0.5 W 




R105 


17 


90i;i2OK 




120 


kCl 


5% 


05 W 




MU 


17 


901 




J9 


kO 


ccy 


g Syy 




MD7 


HB 


901 /2M2 




2.2 


Mii 


10% 


0.5 W 




M03 


H8 


901/470K 




470 


kii 


5% 


0.5 W 




R109 


F5 


901 /270K 




270 


kCi 


5% 


0.5 W 




Mil*) 


GS 


901/30K . . 


./66K 


30 ... 65 


kO. 




0.5 W 




M12 


G5 


901 /I M 




1 


mQ 


5% 


0.5 W 




R113 


GS 


901 /IK 




1 


kti 


5% 


0,25 W 




MU 


Gff 


9oi;bmi 




8.2 




10% 


0.5 W 




R115 


HS 


901;1K2 




2.2 


k£i 


5% 


0.25W 




R116*) 


GB 


9tll/56K. . . 


-jSSOK 


S6 , . . 560 


kQ 




0 5 W 





Condensatoren 

no, eobrd. codenummar 


waarda 


tole- 

rantle 


span- 

ning 


omschrtjving 


Ct 


A1 


M7 414 59 


125 


pF 




500 V 


schijfeondansator 


CJ 


E3 


906/L82K 


82 000 


Pf 


10% 


125 V 


poi/escer 


C4 


Fi 


906/L82K 


82 000 


pF 


10% 


125 V 


poly&tcer 


C5 


F3 


905/1 KS 


1500 


pF 


5% 


500 V 


inica 


C6 


F3 


906/L5eK 


56 000 


pF 


10% 


125 V 


poJytster 


C7 


G2 


906/1 K2 


1200 


pF 


10% 


400 V 


pol/ester 


ce 


G2 


AC 8207/16+16 


32 


fAF 




300 V 


elektrolirtisch 


C9 


G3 


C42S AL/D125 


125 


[aF 




10 V 


elektrolytlieh 


C11 


G2 


906/100K 


0,1 


tiF 


10% 


400 V 


pol/ester 


Cl 2 


G3 


AC 8207/16 + 16 


16 


fxF 




300 V 


elektrol/tisch 


CIS 


G2 


16[lF van C12 


16 


!3F 




300 V 


elekti-olytlsch 


C14 


HI 


906/8K2 


0200 


pF 


10% 


400 V 


polyester 


C15 


H2 


906/470K 


0.47 [7 F 


10% 


400 V 


polyester 


Cl 6 


12 


906/L47K 


47 000 


Pf 


10% 


125 V 


polyester 


C17 


J2 


AC 8208/5+8 


16 


[If 




350 V 


elaktrolytiseh 


as 


J2 


906/1 ODK 


0.1 


,UtF 


10% 


400 V 


polyester 


C19 


K2 


AC 8208/B+e 


16 






350 V 


elektrolytisch 


C2t 


K2 


906/470K 


0.47 |XF 


10% 


400 V 


polyester 


C22 


K2 


909/C25 


as 






25 V 


eJektrolytiscFi 


C23 


L2 


906;L1M 


1 


|7F 


10% 


125 V 


polyester 


C25 


|4 


906/Ll M 


1 


|AF 


10% 


125 V 


polyester 


C26 


D6 


AC 8311/12.5 + 12.5 


12.5 


UF 




500 V 


eiektrolytisch 


C27 


□6 


906/ie0K 


0,18/jtF 


10% 


400 V 


polyester 


cie 


E6 


AC 8128/8 


a 


I2.F 




350 V 


eiektrolytisch 


C29 


E6 


906/47K 


47 000 


pF 


10% 


400 V 


polyester 


C31 


C7 


AC 8208 /a+a 


16 


fiF 




350 V 


eiektrolytisch 


C32 


C6 


12.StAF van C26 


128 


fXF 




500 V 


eiektrolytisch 


C33 


G6 


906/Ll 50K 


0.1S(J.F 


10% 


125 V 


polyester 


WvJ4 


He 


AC SI 28/6 


B 


F 




350 V 


eiektrolytisch 



J 
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no. 


colird. 


cadenumm^r 


waarde 


tole- 

rantte 


span- 

ning 


omschrijvltig 


C3S 


H7 


906/ I8K 


18 000 


PF 


10% 


400 V 


polyester 


C36 


H9 


906/18K 


18 000 


PF 


loy. 


400 V 


polyester 


C37 


GB 


906/L150K 


0-lSj/F 


10% 


125 V 


polyester 


C38 


H6 


AC 8126(0 


8 


[^F 




350 V 


e|ekitro|ytisch 


C39 


16 


906/1 K5 


1500 


pF 


10% 


400 V 


polyester 


C'll 


17 


904M70E 


4?0 


pF 


10% 


500 V 


ker£iiiiis(.l) 


C42 


|7 


905/1 50E 


ISO 


pF 


10% 


300 V 


mica 


C43 


|8 


906/L470K 


0.47 f7F 


10% 


125 V 


polyester 


C44 


GS 


906/lSK 


15 000 


pF 


10"^ 


400 V 


polyester 


C45 


F5 


AC B128/8 


8 


|7.F 




350 V 


clektrOlytisch 


Z46 


H7 


906/47K 


47 000 


pF 


10% 


400 V 


polyester 


C47 


A4 


904M7E 


47 


pF 


10% 


500 V 


koramisch 


C48 


B4 


904/47E 


47 


pF 


10% 


500 V 


koramisch 


C49 


E4 


906 'L1 SDK 


0.15U.F 


10% 


125 V 


polyes ter 



Diversen 










Li A4 




30 




fi|terspoe| 


VL1 A7 


974fT125 


125 


“C 


temperatuurvei 


T1 


M7 61 5 09 






transformator 



Buizen, 


enz. 






B1 


E80F 


GR1 


OA79 


B2 


E80F 


GR.2 


OA20I 


B3 


EFB6 


GR3 


OA202 


B4 


EF66 


GR.4 


OA202 


B5 


EF66 


GR5 


OA202 


B6 


E86CC 


GR6 


OA202 


B7 


EAA91 


GR7 


OA202 


B6 


PCL82 


GFL6 


OA7O2 


B9 


85A2 






BIO 


8SA2 






B11 


EAA91 


LAI 


12829 


B12 


Ezeo 







I 

r 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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1 
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Fig- 22. Vaoraanzicht 



1 

1 



Ffg. 23, Achteraanzicht 
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1 
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fig. 2&. Onderaanzicht 







fig. 27. Meetgebhdsnschaktiaar SK 2 



40 







Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 




I 

I 

I 

r 



41 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



1 

1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 



J 

] 

1 






^ ^ 3 ' I I. *J 

% r^l 

I i^M 

P f :^, I CO I i'^ 

I (s'Rj ^'-f 

'.,. '*p*r<3E.‘;(;!: 

■■\:. .. it' ■ 



Mm. 

>. Vv. -sft.., .... n. I ^^J^'..-' /' .J1 



1?" 



‘V 






r\ 



yf 



T"' 

\ M 



I 



-’■ 7 #v ‘ 

.#■■■ 





% 


■^1 I'il 


1 % 




H i/i 

i'yf^ 




k „ 

p 

2f O 


% 

\ 


liS| 1 


L 




?: ! ! 






!"! isi p 



/ I 



r — J’ 

1/1 / I 



1 




^'v 






1 M.'^ .. .^i.I_-V y ..■ .i -^7 7 7 .. . 1 . .v^- 

^''*“«v I 

■ '.*■■ .? l“.r' ^ j. f. V 

■ '-f ' 

■ » v>l-rg ! /?»-* "C I. . 1 1 ki>../ 



!l! r I 



I 



i l\ H I I \Z ^ i !<o!: sj 2 ^ 

^ ';■ t? 1 55 1 ' . ' . ?j X 




^ t^L ^ 

'■i. ' 4 ' — -N--H -Sf'l r-i ™ > '* 



o 







r r ./A m.. *1 iii^ .1^ I uf s 

2v'-\y^ i 4 f I 

» #: * »l,s ! /"■— A I' I— Lii_]“% ! i S' 

:A"— " 2 -J:i 1 1 



\ 5 ^ t'*'-" 



y i_^» 

4 . 






y 



6 J 33 



r «3 Jj A 



Fig. 29. Gedrukte-bsdradingsplaat -A, i^ersterker (bedrodin^) 
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Fig. 30. Gedrukte-bedradirtgiphat B, filter 
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Fig. 34. Sc/Kike/oorsegmenten SK 2 

1 



1 




BAMA KOPIE 




ti4<> 



46 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 




Fig. 36. Circuit diagram GA1 602S - Blld 36. Scbatibild GM 6 
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" +1 ■■■ 



UNIT C 



+1 




Fig, 36. Circuit diagram CM 6025 ■ Bild 36. Schaltbild GM 6025 - Fig. J6. Schema GM 6025 - Fig. 36 Schema GA1 6025 
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SUFPLEMEHT GM 6025 



lla net gereedkomen van de georuiksaanwi jzing 
zijn nog enige vez-anderingen in het apparaat 
aangebracht . Hierdoor moeten enkele gegevens 
Worden vervangen door het onders taande , 

1 , Technische gegevens 

De meter heeft een gewijzigde dB-schaal, ijking 
van de schaal van -7 tot +10 dB. Het O-dB-nivean 
bedraagt bij 1 mW: 50 t 0,224 T, 

2. Geaien de wijsiglng van de dE-schaal zijn ook 
de aanduidingen op de tekstplaat veranderd. 

5 . Liist van mechanische onderdelen 

PoS. 1 : codenr. gewljzigd in A9 030 85 

Pos, 2 : Codenr. gewijzigd in P 829 90 

Pos. 5 : vervallen 

PoS. 45 en 44! omschri jving verwisseien 



4 . Li.ist van elektrische onderdelen 

R 4 : codenr. gewijzigd in 9 OI/IOOM 

El 2 : codenr. gewijaigd in E O 98 CG/00A12 

El 9 ! waarde gewijaigd in 4>5 ; codenr. 901 / 4 K 5 

E 20 j vervallen 

LI : codenr. is A3 199 99 

B12 : gewijzigd in EZ 80 



